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battery main switches
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227

 13.002.000

  13.003.000

interruttore staccabatteria, unipolare
battery main switch, single pole

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 250 a 2500 a ip 65 - 40°c  ÷ + 80°c 13.002.005

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 250 a 2500 a ip 66 - 40°c  ÷ + 80°c X

 13.002.005

interruttore staccabatteria, unipolare
battery main switch, single pole

• Interruttori staccabatteria
• Battery main switches

226

 13.004.000

 13.004.005

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 250 a 2500 a ip 66 - 40°c ÷ + 80°c 13.004.005

interruttore staccabatteria, unipolare
battery main switch, single pole
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 13.005.000

 13.008.000

 13.006.000

228

 15.141.000

 AV.13.0002

 13.001.000

 13.007.000  AV.13.0004

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 250 a 2500 a ip 66 - 40°c ÷ + 80°c X

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 250 a 2500 a ip 65 - 40°c ÷ + 80°c -

M6 M10

M12

interruttore staccabatteria, unipolare
battery main switch, single pole

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 250 a 2500 a ip 65 - 40°c ÷ + 80°c -

Deviatore batteria
battery switch

interruttore staccabatteria ad azionamento manuale con contatto ausiliario
manual control battery main switch with auxiliary contact 

interruttore staccabatteria, unipolare
battery main switch, single pole

 13.007.005

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 250 a 2500 a ip 65 - 40°c ÷ + 80°c 13.007.005

sez. 13 14 15 16 17 23 .indd   228 30/03/15   12:25



229

 13.005.000

 13.008.000

 13.006.000

interruttore staccabatteria, unipolare a pulsante
battery main push-button switch, single pole

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 250 a 2500 a ip 65 - 40°c ÷ + 80°c -

interruttore staccabatteria unipolare
battery main switch, single pole

 13.005.005

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 100 a 500 a ip 4X - 40°c ÷ + 80°c 13.005.005

interruttore staccabatteria, unipolare con cappuccio in gomma per uso nautico
battery main switch, single pole with rubber protection cap for marine purposes

 13.006.050

 13.006.006

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 100 a 500 a ip 43 - 40°c ÷ + 80°c 13.006.050

228

 AV.13.0004

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 250 a 2500 a ip 66 - 40°c ÷ + 80°c X

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 250 a 2500 a ip 65 - 40°c ÷ + 80°c -

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 250 a 2500 a ip 65 - 40°c ÷ + 80°c -

97
.1

31
.5

5.
8 52

.6

ø8

ø67.8

44.5

10.6

ø 22

interruttore staccabatteria ad azionamento manuale
manual control battery main switch 

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 250 a 2500 a ip 65 - 40°c ÷ + 80°c 13.007.005

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

10”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 300 a 1000 a ip 65 - 40°c ÷ + 80°c -
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 13.0019.0000

 13.0020.0000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 150 a 1500 a ip 65 - 30°c ÷ + 60°c -

interruttore staccabatteria con cappuccio 
ma senza chiave e catenella
battery main switch with cap but 
without key and chain

27M10

58
.3

85
.3

15°
90°

97
.3

39

ø 24.6

ø 60.5
22

35.5

27M10

58
.3

85
.3

15°
90°

97
.3

39

ø 24.6

ø 60.5
22

35.5
interruttore staccabatteria con chiave 
cappuccio e catenella
battery main switch with key, 
cap and chain

inserimento/estraZione chiave
Key on/oFF

contatto chiuso
closed contact

  13.0438.0000   13.0439.0000interruttore staccabatteria senza cappuccio e catenella
battery main switch without cap and chain

interruttore staccabatteria con 
cappuccio e catenella
battery main switch with cap and chain

pos. ON pos. OFF

12
0

63
75

M10

ø22

15

17
4

25
53

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROTEzIONE
con leva montata

SEALING (with mounted lever9

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

12 - 24v 250 a 2000 a ip 65 + ipX9K - 30°c ÷ + 60°c

interruttore generale di corrente
master current switch

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 150 a 1200 a ip 65 - 30°c ÷ + 60°c -

 13.0017.0000

M10

27
41

.2

ø 60.5

ø 46 ø 24.6

231230
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 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 150 a 1500 a ip 65 - 30°c ÷ + 60°c -

27M10

58
.3

85
.3

15°
90°

97
.3

39

ø 24.6

ø 60.5
22

35.5

contatto chiuso
closed contact

interruttore staccabatteria con 
cappuccio e catenella
battery main switch with cap and chain

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROTEzIONE
con leva montata

SEALING (with mounted lever9

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

12 - 24v 250 a 2000 a ip 65 + ipX9K - 30°c ÷ + 60°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE CONTINuATIvA
CONTINOUS CURRENT

CORRENTE DI PICCO
PEAK CURRENT

5”

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. D’IMPIEGO 
OPERATING TEMP.

LEvA ESTRAIBILE
REMOVABLE HANDLE

12 - 24v 150 a 1200 a ip 65 - 30°c ÷ + 60°c -

231230
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 15.0162.0000

233

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

 15.113.000 Deviatore luci direzione, lampo fari 
direction lights toggle switch with high beam fl ash

OPTIONAL
 15.104.005

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX 
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

232

14.0340.1000

14.0340.1000

233

 15.132.000

 16.214.000

   15.115.000

232

 15.112.000

  15.111.000

• Deviatori - commutatori a leva
• Toggle switches

Deviatore per luci direzione 
direction lights toggle switch 

OPTIONAL
 15.104.005

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX 
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

Deviatore per luci direzione
direction lights toggle switch

OPTIONAL
  15.104.005

54

54

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX 
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c
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15.0162.0000 Deviatore luci direzione
direction lights toggle switch

OPTIONAL
15.104.005

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

233

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX 
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

232 233

15.132.000

16.214.000

15.115.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX 
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX 
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX 
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

Doppio deviatore 
twin toggle switch 

OPTIONAL
15.104.005

Deviatore tre linee
three circuits toggle switch

OPTIONAL
15.104.005

Deviatore luci direzione, lampo fari 
direction lights toggle switch with high beam flash 

OPTIONAL
15.104.005

232

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX 
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

54

54

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX 
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c
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16.194.00014.0340.100015.123.000 Deviatore luci direzione, lampo fari
direction lights toggle switch with high beam flash

OPTIONAL
15.104.005

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

15.107.000

15.116.000

15.104.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

Deviatore per luci direzione 
direction lights toggle switch 

OPTIONAL
15.104.005

Deviatore instabile
momentary toggle switch 

OPTIONAL
15.104.005

Deviatore luci direzione, lampo fari 
direction lights toggle switch with high beam flash

OPTIONAL
15.104.005

234 235

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

235

15.144.000

15.0170.0000

15.145.000

234
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 16.194.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

OPTIONAL
 15.104.005

Doppio deviatore stabile/instabile
twin maintained/momentary toggle switch

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

234 235

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

235

 15.144.000

 15.0170.0000

 15.145.000

Deviatore luci direzione, lampo fari 
direction lights toggle switch with high beam fl ash 

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 55 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 55 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 55 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 55 - 20°c ÷ + 40°c

Deviatore luci direzione, lampo fari
direction lights toggle switch with high beam fl ash

Doppio deviatore stabile, versione usa
twin maintained toggle switch, usa version

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 55 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 55 - 20°c ÷ + 40°c

234
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 15.0178.000014.0340.1000 15.120.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

Deviatore per luci direzione, lampo fari e claxon
direction lights toggle switch with high beam fl ash and horn

236

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

237

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

237

 15.121.000

  15.131.000

 15.143.000

236

 15.118.000

 15.155.000

 15.119.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

OPTIONAL
 15.104.005

Deviatore instabile
momentary toggle switch

OPTIONAL
 15.104.005

Deviatore stabile
maintained toggle switch

Deviatore per luci direzione, lampo fari e claxon
direction lights toggle switch with high beam fl ash and horn
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 15.0178.0000 Deviatore luci direzione, lampo fari e claxon
direction lights toggle switch with high beam fl ash and horn

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

236 237

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

237

 15.121.000

  15.131.000

 15.143.000  15.0171.0000

Deviatore per luci direzione, lampo fari e claxon
direction lights toggle switch with high beam fl ash and horn

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

40°

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

Deviatore per luci direzione, lampo fari e claxon
direction lights toggle switch with high beam fl ash and horn

Deviatore luci direzione, lampo fari e claxon
direction lights toggle switch with high 
beam fl ash and horn

Deviatore luci direzione, lampo fari e claxon
direction lights toggle switch with high 
beam fl ash and horn

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

Flash attivo mediante spinta della leva
move the lever to turn on the fl ash

236

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c
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14.0340.1000 16.189.00014.0340.1000 16.200.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

Doppio deviatore instabile con blocco
twin momentary toggle switch with lock

238

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

239

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

239

 16.203.000

 16.0237.0000

 16.0240.0000

238

 15.136.000

 15.137.000

 16.191.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

Deviatore luci direzione, lampo fari e claxon
direction lights toggle switch with high beam fl ash and horn

Deviatore luci direzione, lampo fari e claxon
direction lights toggle switch with high beam fl ash and horn

Doppio deviatore
twin toggle switch

OPTIONAL
 15.104.005

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c
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14.0340.1000 16.189.000 commutatore comando sollevatore elettronico
electronic lift switch

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 4 a induttivi/inductive - ip 55 - 20°c ÷ + 40°c

24v 2 a induttivi/inductive - ip 55 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

238 239

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

239

 16.203.000

 16.0237.0000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

Doppio deviatore stabile/stabile con blocco
twin maintained/maintained toggle switch with lock

Doppio deviatore stabile/instabile
twin maintained/momentary toggle switch

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53  -20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53  -20°c ÷ + 40°c

 16.0240.0000 Doppio deviatore stabile/stabile con blocco
twin maintained/maintained toggle switch with lock

80
33

.5
21

.5

15
.5 225

12° 12°

27.0905.0000
kit di connessione s/seal 3 vie
connection kit 3 pins s/seal

238

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8,5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 53 - 20°c ÷ + 40°c
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240

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000 14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

241241240

 16.188.000

 30.34.08956   30.34.10307

 30.34.08957

  30.34.10303

 30.34.10300

 30.34.10301

   30.34.10302

   30.34.10304

   30.34.10305

   30.34.10306

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 10 a resistivi/resistive 10.000 ip 53 - 20°c ÷ + 55°c

24v 5 a resistivi/resistive 10.000 ip 53 - 20°c ÷ + 55°c

commutatore comando sollevatore elettronico
electronic lift switch

interruttore on-oFF 2 terminali faston 6.35 x 0.8 mm
lever switch on-oFF 2 blade terminal 6.35 x 0.8 mm

commutatore a 1 posizione instabile on-oFF 
2 terminali faston 6,35 x 0,8 mm
on-oFF switch 1 momentary position
2 blade terminal 6.35 x 0.8 mm

coppia di serraggio - torque: 1,50 nm
max spessore pannello - max panel thickness: 4,5 mm

0.8

36°

29.5

14.9

17
.5

10
.5

15
11

14

Ø
12

x0
.7

5 
S

I

3 1

3 12

III II I
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1

Ø12.2
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 16.193.000 commutatore comando sollevatore elettronico
electronic lift switch

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 4 a induttivi/inductive - ip 55 - 20°c ÷ + 40°c

24v 2 a induttivi/inductive - ip 55 - 20°c ÷ + 40°c

  oMB1738000

0M05858000

ON
OFF

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

24v 10 a induttivi/inductive - ip 67 -

24v 20 a resistivi/resistive - ip 67 -

commutatore rotativo - corpo: acciaio trattato e verniciato
rotary switch - housing: treated/painted steel
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240

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

241241240

  30.34.10307

 30.34.08957

  30.34.10303

 30.34.10301

   30.34.10302

   30.34.10304

   30.34.10305

   30.34.10306

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 8 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

24v 5 a induttivi/inductive - ip 53 - 20°c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 10 a resistivi/resistive 10.000 ip 53 - 20°c ÷ + 55°c

24v 5 a resistivi/resistive 10.000 ip 53 - 20°c ÷ + 55°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 10 a resistivi/resistive 10.000 ip 53 - 20°c ÷ + 55°c

24v 5 a resistivi/resistive 10.000 ip 53 - 20°c ÷ + 55°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 10 a resistivi/resistive 10.000 ip 53 - 20°c ÷ + 55°c

24v 5 a resistivi/resistive 10.000 ip 53 - 20°c ÷ + 55°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 10 a resistivi/resistive 10.000 ip 53 - 20°c ÷ + 55°c

24v 5 a resistivi/resistive 10.000 ip 53 - 20°c ÷ + 55°c

commutatore on-on 9 terminali faston 6,35 x 0,8 mm
on-on switch 9 blade terminal 6.35 x 0.8 mm

interruttore a 2 posizioni instabili on-oFF-on 3 terminali faston 6.35 x 0.8 mm
on-oFF-on switch 2 momentary positions 3 blade terminal 6.35 x 0.8 mm

Deviatore on-on 6 terminali faston 6,35 x 0,8 mm
on-on toggle switch 6 blade terminal 6.35 x 0.8 mm

coppia di serraggio - torque: 1,50 nm
max spessore pannello - max panel thickness: 4,5 mm

Deviatore on-on 3 terminali faston 6,35 x 0,8 mm
on-on toggle switch 3 blade terminal 6.35 x 0.8 mm

commutatore on-oFF-on 3 terminali faston 6,35 x 0,8 mm
on-oFF-on switch 3 blade terminal 6.35 x 0.8 mm

commutatore a 2 posizioni instabili on-oFF-on 6 terminali faston 6,35 x 0,8 mm
on-oFF-on switch 2 momentary position 6 blade terminal 6.35 x 0.8 mm

commutatore a 1 posizione instabile on-oFF-on 6 terminali faston 6,35 x 0,8 mm
on-oFF-on switch 1 momentary position 6 blade terminal 6.35 x 0.8 mm

commutatore on-oFF-on 6 terminali faston 6,35 x 0,8 mm
on-oFF-on switch 6 blade terminal 6.35 x 0.8 mm

0.8

36°

29.5

14.9

17
.5

10
.5

15
11

14

Ø
12

x0
.7

5 
S

I

3 1

3 12

III II I

1.75.
1

Ø12.2

2

0.8

7 15

17
.5

11
.2

24
11 3 12

34
.512

12

III II I

1

4

7

31.8

26°

2

5

8

3

6

9

Ø
12

x0
.7

5 
S

I

1.75.
1

Ø12.2

0.8

36°

29.5

7 14.9

17
.5

10
.5

15
11

14

Ø
12

x0
.7

5 
S

I

3 2 1

3 12

III II I

1.75.
1

Ø12.2

0.8

6.8 14.6

17
.5

10
.5

21
.4

11

Ø
12

x0
.7

5 
S

I

3 12

A3 A2 A1

30°

21
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B5 B4B6
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1
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 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12v 4 a induttivi/inductive - ip 55 - 20°c ÷ + 40°c

24v 2 a induttivi/inductive - ip 55 - 20°c ÷ + 40°c

coppia di serraggio - torque: 1,50 nm
max spessore pannello - max panel thickness: 4,5 mm

coppia di serraggio - torque: 1,50 nm
max spessore pannello - max panel thickness: 4,5 mm

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

24v 10 a induttivi/inductive - ip 67 -

24v 20 a resistivi/resistive - ip 67 -
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 15.110.000

15.117.000

 15.0160.0000

243242

14.0340.1000

 30.34.10308

17
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10
25
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3 12

11
11

11

III II I

30°

11
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5
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9

46
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Ø
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 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

24v 10 a resistivi/resistive 10.000 ip 53 - 20°c ÷ + 55°c

24v 5 a resistivi/resistive 10.000 ip 53 - 20°c ÷ + 55°c

Deviatore on-on 12 terminali faston 6,35 x 0,8 mm
on-on toggle switch 12 blade terminal 6,35 x 0,8 mm

coppia di serraggio - torque: 1,50 nm
max spessore pannello - max panel thickness: 4,5 mm
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• Interruttori a scatto rapido assiali
• Snap-action axial switches

 15.110.000 Deviatore a scatto rapido
snap-action switch

13

OPTIONAL
 15.105.007

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 65 - 20° c ÷ + 85°c

12 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 65 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 65 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 65 - 20° c ÷ + 85°c

15.117.000 Deviatore per indicatori d’arresto
snap-action switch for brake lights

OPTIONAL
  30.16.04050

OPTIONAL
 15.117.103

73

Gomma neoprene
neoprene rubber

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 69 - 20° c ÷ + 85°c

12 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 69 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 69 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 69 - 20° c ÷ + 85°c

 15.0160.0000   15.0177.0000Deviatore per indicatori d’arresto
snap-action switch for brake lights
IP66

Deviatore per indicatori d’arresto
snap-action switch for brake lights
IP67

Gomma silicone
silicone rubber

73

OPTIONAL
  30.16.04050

OPTIONAL
  15.117.103

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

12 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

243242

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

24v 10 a resistivi/resistive 10.000 ip 53 - 20°c ÷ + 55°c

24v 5 a resistivi/resistive 10.000 ip 53 - 20°c ÷ + 55°c
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14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

 15.133.000

 15.139.000

 15.154.000

15.0186.0000

 15.124.000

 15.0167.0000

 15.125.000

 15.134.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

12 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

12 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 12 a resistivi/resistive 200.000 ip 67 - 40° c ÷ + 85°c

12 v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 67 - 40° c ÷ + 85°c

24 v 8 a resistivi/resistive 200.000 ip 67 - 40° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 50.000 ip 67 - 40° c ÷ + 85°c

Deviatore a scatto rapido
snap-action switch

Deviatore per indicatori d’arresto
snap-action switch for brake lights

0,5

Deviatore per indicatori d’arresto
snap-action switch for brake lights

0,5

Deviatore per indicatori d’arresto
snap-action switch for brake lights

0,5

245244
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0,5

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v no 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

24 v no 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

 15.133.000

 15.139.000

 15.154.000

Gomma silicone
silicone rubber

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

12 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

12 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

0,5

Deviatore per indicatori d’arresto
snap-action switch for brake lights

OPTIONAL
 27.0905.0000

0,5

OPTIONAL
    27.0906.0000

Deviatore per indicatori d’arresto
snap-action switch for brake lights

Deviatore per indicatori d’arresto
snap-action switch for brake lights

NC

52
0

60

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

15.0186.0000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

12 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

12 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 12 a resistivi/resistive 200.000 ip 67 - 40° c ÷ + 85°c

12 v 5 a induttivi/inductive 50.000 ip 67 - 40° c ÷ + 85°c

24 v 8 a resistivi/resistive 200.000 ip 67 - 40° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 50.000 ip 67 - 40° c ÷ + 85°c

245244

interruttore per indicatori d’arresto
snap-action switch for brake lights
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14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

 15.152.000

  15.158.000

 15.153.000
14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

0,5

 15.150.000

  15.151.000

 15.157.000 Deviatore per indicatori d’arresto
snap-action switch for brake lights

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

12 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

Deviatore a pulsante autoregolante a scatto rapido
self-adjusting snap-action switch

Deviatore a pulsante autoregolante a scatto rapido
self-adjusting snap-action switch

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 8 a resistivi/resistive - ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

24 v 4 a resistivi/resistive - ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 8 a resistivi/resistive - ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

24 v 4 a resistivi/resistive - ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

OPTIONAL
 27.0943.0000

OPTIONAL
 27.0943.0000

OPTIONAL
     27.0906.0000

14.0340.1000 15.156.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

12 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

OPTIONAL
    27.0906.0000

0,5

Deviatore per indicatori d’arresto
snap-action switch for brake lights
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14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

 15.152.000

  15.158.000

 15.153.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 8 a resistivi/resistive - ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

24 v 4 a resistivi/resistive - ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 8 a resistivi/resistive - ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

24 v 4 a resistivi/resistive - ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 8 a resistivi/resistive - ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

24 v 4 a resistivi/resistive - ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

Deviatore a pulsante autoregolante a scatto rapido
self-adjusting snap-action switch

Deviatore a pulsante autoregolante a scatto rapido
self-adjusting snap-action switch

OPTIONAL
 27.0943.0000

OPTIONAL
  27.0943.0000

OPTIONAL
 27.0943.0000

Deviatore a pulsante autoregolante a scatto rapido
self-adjusting snap-action switch

0,5

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

12 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 8 a resistivi/resistive - ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

24 v 4 a resistivi/resistive - ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 8 a resistivi/resistive - ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

24 v 4 a resistivi/resistive - ip 66 - 40° c ÷ + 85°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

12 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

24 v 3 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 85°c

0,5
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P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H

EM
A

 E
LE

TT
R

IC
O

W
IR

IN
G

 D
IA

G
R

A
M

 17.0342.0000 cambio
gearshiFt 5

 17.0343.0000

blocco 
DiFFerenZiale
diFFerential 

locK

3

 17.0344.0000 Faro lavoro
worKlamp 1A

 17.0345.0000 neutro
neutral 1A

 17.0346.0000 lampeGGiante
beacon 1A

 17.0347.0000

traZione 
inteGrale
all wheel 

driVe

6

 17.0348.0000

traZione 
inteGrale
all wheel 

driVe

3

 17.0349.0000

blocco 
DiFFerenZiale
diFFerential 

locK

1A

 17.0350.0000

traZione 
anteriore 
motrice

tractor Front 
wheel driVe

1A

 17.0351.0000

blocco 
DiFFerenZiale
diFFerential 

locK

6

 17.0352.0000
trasparente
transparent     

luci 
emerGenZa

haZard 
warning

6

 17.0353.0000

 

lento 
(chiocciola)

slow 
(snail)

2

 17.0559.0000

luci 
emerGenZa

haZard 
warning

17

 17.0563.0000
trasparente
transparent

luci 
emerGenZa

haZard 
warning

1B

ø 38

ø 14

68

LR
15

30b 30

49
49

a

40

ø 30.5

6.35 x 0.8

terminali  - terminals

• Interruttori a pulsante “Easytouch”
 tensione di alimentazione: 12v e 24v
 corrente max: 12v - 20a   24v - 10a
 corsa di azionamento: 5 mm
 Grado di protezione: lato connessione ip20, lato tasto ip64
 connessione: Dst 21
 lampadina: 12v - 1,2W     24v - 1W
 temperatura di funzionamento: - 40° c ÷ + 80° c

• Push button switch “Easytouch”
 power supply voltage: 12V and 24V
 max current: 12V - 20a   24V - 10a
 overall stroke: 5 mm
 sealing: connecting side (plugged) ip20, operating side ip64
 connection: dst 21
 bulb: 12V  - 1,2w     24V - 1w
 operating temperature: - 40° c ÷ + 80° c

248248 249249

P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H

EM
A

 E
LE

TT
R

IC
O

W
IR

IN
G

 D
IA

G
R

A
M

 17.0327.0000 cambio
gearshiFt 1A

 17.0328.0000

spina Di 
bloccaGGio 

inserita
locK plug on

1A

 17.0329.0000 neutro
neutral 2

 17.0330.0000 cambio
gearshiFt 1A

 17.0331.0000
sollevare e 
abbassare

raise & lower
3

P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H

EM
A

 E
LE

TT
R

IC
O

W
IR

IN
G

 D
IA

G
R

A
M

 17.0332.0000

traZione 
anteriore

Front wheel 
driVe

1A

 17.0333.0000
trasparente
transparent

luci 
emerGenZa

haZard 
warning

4

 17.0334.0000 lampeGGiante
beacon 1A

 17.0335.0000

luci 
emerGenZa

haZard 
warning

4

 17.0336.0000 start
start 5

P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H

EM
A

 E
LE

TT
R

IC
O

W
IR

IN
G

 D
IA

G
R

A
M

 17.0337.0000

blocco 
DiFFerenZiale
diFFerential 

locK

4

 17.0338.0000

traZione 
inteGrale
all wheel 

driVe

1A

 17.0339.0000 neutro
neutral 1A

 17.0340.0000 cambio
gearshiFt 1A

 17.0341.0000 Faro lavoro
worKlamp 1A

schemi elettrici da pag. 253 a pag. 254
circuit diagram from page 253 to page 254
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P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H

EM
A
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LE

TT
R
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O

W
IR
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G

 D
IA

G
R

A
M

P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H

EM
A

 E
LE

TT
R

IC
O

W
IR

IN
G

 D
IA

G
R

A
M

P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H

EM
A

 E
LE

TT
R

IC
O

W
IR

IN
G

 D
IA

G
R

A
M

17.0342.0000 cambio
gearshiFt 5

17.0343.0000

blocco 
DiFFerenZiale
diFFerential 

locK

3

17.0344.0000 Faro lavoro
worKlamp 1A

17.0345.0000 neutro
neutral 1A

17.0346.0000 lampeGGiante
beacon 1A

17.0347.0000

traZione 
inteGrale
all wheel 

driVe

6

17.0348.0000

traZione 
inteGrale
all wheel 

driVe

3

17.0349.0000

blocco 
DiFFerenZiale
diFFerential 

locK

1A

17.0350.0000

traZione 
anteriore 
motrice

tractor Front 
wheel driVe

1A

17.0351.0000

blocco 
DiFFerenZiale
diFFerential 

locK

6

17.0352.0000
trasparente
transparent     

luci 
emerGenZa

haZard 
warning

6

17.0353.0000

 

lento 
(chiocciola)

slow 
(snail)

2

17.0559.0000

luci 
emerGenZa

haZard 
warning

17

17.0563.0000
trasparente
transparent

luci 
emerGenZa

haZard 
warning

1B
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P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H

EM
A

 E
LE

TT
R

IC
O

W
IR

IN
G

 D
IA

G
R

A
M

17.0337.0000

blocco 
DiFFerenZiale
diFFerential 

locK

4

17.0338.0000

traZione 
inteGrale
all wheel 

driVe

1A

17.0339.0000 neutro
neutral 1A

17.0340.0000 cambio
gearshiFt 1A

17.0341.0000 Faro lavoro
worKlamp 1A

schemi elettrici da pag. 253 a pag. 254
circuit diagram from page 253 to page 254
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P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H

EM
A

 E
LE

TT
R

IC
O

W
IR

IN
G

 D
IA

G
R

A
M

 17.0308.0000
48v - 0,3a

sollevare e 
abbassare

raise & lower
9

 17.0309.0000
48v - 0,3a

sollevare e 
abbassare

raise & lower
9

 17.0310.0000 presa Di ForZa
pto 10

 17.0311.0000
16v - 0,1a

presa Di ForZa
pto 11

 17.0312.0000
16v - 0,1a

presa Di ForZa
pto 12

 17.0313.0000
16v - 0,1a

albero 
oscillante 
sollevato
rocKshaFt 

up

13

 17.0314.0000
16v - 0,1a

albero 
oscillante 
abbassato
rocKshaFt 

down

13

 17.0315.0000

cilinDro
esteso

cylinder 
eXtend

13

 17.0316.0000
16v - 0,1a

cilinDro
retratto
cylinder
retract

13

 17.0317.0000
16v - 0,1a

piÙ
plus 13

 17.0318.0000
16v - 0,1a

meno
minus 13

 17.0319.0000
16v - 0,1a

 

sollevare e 
abbassare

raise & lower
13

 17.0320.0000
5v - 0,1a

stop & Go
stop & go 14

 17.0321.0000
48v - 0,17a

presa Di ForZa 
stop

pto - stop
15

 17.0322.0000
48v - 0,17a

albero 
oscillante 
abbassato
rocKshaFt 

down

15

Kit di connessione controparte s/seal 3 vie
mating connection kit 3 pins s/seal

   27.0905.0000

ø 39

69

57

40

ø 30.5

250250 251251

• Interruttori a pulsante “Easytouch”
 tensione di alimentazione: 12v a 70v
 corrente max: 0,5a
 corsa di azionamento: 5 mm
 Grado di protezione: lato connessione ip67, lato tasto ip64
 connessione: connettore s/seal 3 vie
 lampadina: 12v - 1,2W     24v - 1W
 temperatura di funzionamento: - 20° c ÷ + 100° c

• Push button switch “Easytouch”
 power supply voltage: 12V to 70V
 max current: 0,5a
 overall stroke: 5 mm
 sealing: connecting side (plugged) ip67, operating side ip64
 connection: s/seal connector 3 pins
 bulb: 12V  - 1,2w     24V - 1w
 operating temperature: - 20° c ÷ + 100° c

P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H

EM
A

 E
LE

TT
R

IC
O

W
IR

IN
G

 D
IA

G
R

A
M

 17.0284.0000
sollevare e 
abbassare

raise & lower
7

 17.0294.0000

albero 
oscillante 
abbassato
rocKshaFt 

down

7

 17.0295.0000

albero 
oscillante 
sollevato
rocKshaFt 

up

7

 17.0296.0000

albero 
oscillante 
sollevato
rocKshaFt 

up

7

 17.0297.0000

albero 
oscillante 
abbassato
rocKshaFt 

down

7

P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H

EM
A

 E
LE

TT
R

IC
O

W
IR

IN
G

 D
IA

G
R

A
M

  17.0298.0000 abbassare
lower 7

 17.0299.0000
presa Di ForZa 

on
pto on

7

 17.0300.0000
sollevare e 
abbassare

raise & lower
7

 17.0301.0000
Freno 

rimorchio
trailer braKe

7

 17.0302.0000
presa Di ForZa 

stop
pto - stop

8

P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H

EM
A

 E
LE

TT
R

IC
O

W
IR

IN
G

 D
IA

G
R

A
M

 17.0303.0000
presa Di ForZa 

stop
pto - stop

8

 17.0304.0000
48v - 0,3a

presa Di ForZa 
pto 9

 17.0305.0000
48v - 0,3a

sollevare e 
abbassare

raise & lower
9

 17.0306.0000
48v - 0,3a

albero 
oscillante 
abbassato
rocKshaFt 

down

9

 17.0307.0000
48v - 0,3a

albero 
oscillante 
abbassato
rocKshaFt 

down

9
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P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H

EM
A

 E
LE

TT
R

IC
O

W
IR
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G

 D
IA

G
R

A
M

17.0308.0000
48v - 0,3a

sollevare e 
abbassare

raise & lower
9

17.0309.0000
48v - 0,3a

sollevare e 
abbassare

raise & lower
9

17.0310.0000 presa Di ForZa
pto 10

17.0311.0000
16v - 0,1a

presa Di ForZa
pto 11

17.0312.0000
16v - 0,1a

presa Di ForZa
pto 12

17.0313.0000
16v - 0,1a

albero 
oscillante 
sollevato
rocKshaFt 

up

13

17.0314.0000
16v - 0,1a

albero 
oscillante 
abbassato
rocKshaFt 

down

13

17.0315.0000

cilinDro
esteso

cylinder 
eXtend

13

17.0316.0000
16v - 0,1a

cilinDro
retratto
cylinder
retract

13

17.0317.0000
16v - 0,1a

piÙ
plus 13

17.0318.0000
16v - 0,1a

meno
minus 13

17.0319.0000
16v - 0,1a

 

sollevare e 
abbassare

raise & lower
13

17.0320.0000
5v - 0,1a

stop & Go
stop & go 14

17.0321.0000
48v - 0,17a

presa Di ForZa 
stop

pto - stop
15

17.0322.0000
48v - 0,17a

albero 
oscillante 
abbassato
rocKshaFt 

down

15

250250 251251

P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
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H
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R
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R
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M

17.0303.0000
presa Di ForZa 

stop
pto - stop

8

17.0304.0000
48v - 0,3a

presa Di ForZa 
pto 9

17.0305.0000
48v - 0,3a

sollevare e 
abbassare

raise & lower
9

17.0306.0000
48v - 0,3a

albero 
oscillante 
abbassato
rocKshaFt 

down

9

17.0307.0000
48v - 0,3a

albero 
oscillante 
abbassato
rocKshaFt 

down

9

P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H
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A
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R
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O

W
IR
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G
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IA

G
R

A
M

17.0323.0000
48v - 0,17a

albero 
oscillante 
abbassato
rocKshaFt 

down

15

17.0324.0000
48v - 0,17a

cilinDro
esteso

cylinder 
eXtend

15

17.0325.0000
48v - 0,17a

cilinDro
retratto
cylinder
retract

15

17.0326.0000
16v - 0,1a

presa Di ForZa
pto 16

P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION
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252252

ø 38

71

57

40

ø 30.5

• Interruttori a pulsante “Easytouch”
 tensione di alimentazione: 12v a 70v
 corrente max: 0,5a
 corsa di azionamento: 5 mm
 Grado di protezione: lato connessione ip67, lato tasto ip64
 connessione: connettore s/seal 3 vie
 lampadina: 12v - 1,2W     24v - 1W
 temperatura di funzionamento: - 20° c ÷ + 100° c

• Push button switch “Easytouch”
 power supply voltage: 12V to 70V
 max current: 0,5a
 overall stroke: 5 mm
 sealing: connecting side (plugged) ip67, operating side ip64
 connection: s/seal connector 3 pins
 bulb: 12V  - 1,2w     24V - 1w
 operating temperature: - 20° c ÷ + 100° c

P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H

EM
A
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R
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O

W
IR
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G
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IA

G
R

A
M

 17.0287.0000
presa Di ForZa 

on/oFF 
pto on/oFF

7

 17.0288.0000

albero 
oscillante 
sollevato
rocKshaFt 

up

7

 17.0289.0000

albero 
oscillante 
abbassato
rocKshaFt 

down

7

 17.0290.0000

albero 
oscillante 
sollevato
rocKshaFt 

up

7

 17.0291.0000

albero 
oscillante 
abbassato
rocKshaFt 

down

7

P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION
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A
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R
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O

W
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G
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IA

G
R

A
M

 17.0292.0000
presa Di ForZa 

stop
pto - stop

7

 17.0293.0000
presa Di ForZa 

stop
pto - stop

8

P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

S
C
H

EM
A

 E
LE

TT
R

IC
O

W
IR

IN
G

 D
IA

G
R

A
M

253253

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM

1

1A                                   1B     

     

stabile - maintained

2

stabile - maintained

3

instabile - momentary
MOM

4

stabile - maintained

Kit di connessione controparte s/seal 3 vie
mating connection kit 3 pins s/seal

    27.0905.0000

REED 
TEChNOLOGy

schemi elettrici da pag. 253 a pag. 254
circuit diagram from page 253 to page 254

sez. 13 14 15 16 17 23 .indd   252 30/03/15   12:27



252252

P/N TASTO
KEY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION
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253253

• Schemi elettrici Easytouch

• Wiring diagram Easytouch

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM

1

1A                                   1B     

     

stabile - maintained

2

stabile - maintained

3

instabile - momentary
MOM

4

stabile - maintained

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM

5

instabile - momentary
MOM

6

stabile - maintained

7

instabile - momentary
MOM

8

instabile - momentary
MOM

REED 
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254254

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM

9
48v / 0,3a

instabile - momentary
MOM

10

instabile - momentary
MOM

11

solo - only 
12v  100ma

instabile - momentary
MOM

12

solo - only 
12v  100ma

instabile - momentary
MOM

13

solo - only 
12v  100ma

instabile - momentary
MOM

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM

14

solo - only 
12v  100ma

instabile - momentary
MOM

15
48v / 165ma

instabile - momentary
MOM

16

solo - only 
12v  100ma

instabile - momentary
MOM

17

     

stabile - maintained

255

14.0340.1000

255

17.105.000

17.124.000

17.126.000
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254254

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM

14

solo - only 
12v  100ma

instabile - momentary
MOM

15
48v / 165ma

instabile - momentary
MOM

16

solo - only 
12v  100ma

instabile - momentary
MOM

17

     

stabile - maintained

255

14.0340.1000

255

 17.105.000

 17.124.000

 17.126.000

• Interruttori a pulsante e fi ne corsa
• Push button switches and limit switches

interruttore a pulsante
push button switch

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a resistivi/resistive 100.000 ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a resistivi/resistive 100.000 ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

interruttore a pulsante impermeabile 
waterproof push button switch

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

interruttore a pulsante
push button switch

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a induttivi/inductive 100.000 ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a induttivi/inductive 100.000 ip 40 - 20° c ÷ + 40°c
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256

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

256

 17.134.000

 17.130.000

 17.153.000   17.0283.0000

  17.0562.0000

 17.154.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a resistivi/resistive 10.000 ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a resistivi/resistive 10.000 ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a induttivi/inductive 10.000 ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a induttivi/inductive 10.000 ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

interruttore a pulsante
push button switch 

interruttore a pulsante per avvisatore acustico 
push button switch for horn

25

ø 22.5

ø 28.6

ø 20.5
 6

M22x1
ch 25

ø 
44

.3
4

19
.5

21
.5

4

8.
7

interruttore a pulsante
push button switch 

interruttore a pulsante con 4 contatti
push button switch with 4 contacts

interruttore a pulsante
push button switch 

25

257

 17.208.000

 AV.17.0003

 17.156.000
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256256

 17.154.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a resistivi/resistive 10.000 ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a resistivi/resistive 10.000 ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a induttivi/inductive 10.000 ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a induttivi/inductive 10.000 ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

interruttore a pulsante
push button switch 

25

257

 17.208.000

 AV.17.0003

 17.156.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTO
THREADING

12 v 25 a - ip 65 - m26x1

24 v 15 a - ip 65 - m26x1

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a resistivi/resistive - ip 40 - 20° c ÷ + 40°c

interruttore a pulsante
push button switch 

25

interruttore a pulsante
push button switch 

interruttore a pulsante - Forza di azionamento 18N
push button switch - activation force 18N

25

ø10

ø30

M26x1
23.5

26
.5

3.
5

 3
0

M6

32

35
5132

.5
5

7

sez. 13 14 15 16 17 23 .indd   257 30/03/15   12:27



17.169.000

17.173.000

17.174.000

259

17.106.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 3 a resistivi/resistive - ip 50 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 2 a resistivi/resistive - ip 50 - 20° c ÷ + 40°c

interruttore a pulsante controllo spie
push button switch for warning lights control

259258258

17.129.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 3 a resistivi/resistive 50.000 ip 50 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 2 a resistivi/resistive 50.000 ip 50 - 20° c ÷ + 40°c

interruttore a pulsante controllo spie
push button switch for warning lights control

17.172.000

17.171.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m16x1,5 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m16x1,5 6g

interruttore a pulsante normalmente aperto 
normally open push button switch

OPTIONAL
17.111.001

17.104.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 3 a resistivi/resistive - ip 50 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 2 a resistivi/resistive - ip 50 - 20° c ÷ + 40°c

interruttore a pulsante controllo spie
push button switch for warning lights control
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17.169.000

17.173.000

17.174.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 4 a resistivi/resistive 50.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 2 a resistivi/resistive 50.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 4 a resistivi/resistive 50.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 2 a resistivi/resistive 50.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 4 a resistivi/resistive 50.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 2 a resistivi/resistive 50.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

interruttore a pulsante normalmente chiuso
normally closed push button switch

interruttore a pulsante normalmente aperto
normally open push button switch

interruttore a pulsante normalmente aperto
normally open push button switch

259

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 3 a resistivi/resistive - ip 50 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 2 a resistivi/resistive - ip 50 - 20° c ÷ + 40°c

259258258

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 3 a resistivi/resistive 50.000 ip 50 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 2 a resistivi/resistive 50.000 ip 50 - 20° c ÷ + 40°c

17.172.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m16x1,5 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m16x1,5 6g

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m16x1,5 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m16x1,5 6g

interruttore a pulsante normalmente chiuso 
normally closed push button switch

OPTIONAL
17.111.001

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 3 a resistivi/resistive - ip 50 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 2 a resistivi/resistive - ip 50 - 20° c ÷ + 40°c
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17.116.000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

17.161.000

17.162.000

17.205.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a induttivi/inductive 5.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a induttivi/inductive 5.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a induttivi/inductive 5.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a induttivi/inductive 5.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a induttivi/inductive 5.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a induttivi/inductive 5.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c

interruttore a pulsante normalmente aperto
normally open push button switch

OPTIONAL
30.16.03826

OPTIONAL
17.122.004

interruttore a pulsante normalmente chiuso
normally closed push button switch

OPTIONAL
30.16.03826

OPTIONAL
17.122.004

interruttore a pulsante in scambio
push button change over switch

OPTIONAL
30.16.03826

OPTIONAL
17.122.004

260 261261260

17.120.000

17.125.000

17.165.000

17.160.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a induttivi/inductive 50.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a induttivi/inductive 50.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c

interruttore a pulsante in scambio
push button change over switch

OPTIONAL
30.16.03826

OPTIONAL
17.122.004
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17.116.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 1,5 a induttivi/inductive 500.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 1,5 a induttivi/inductive 500.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

interruttore a pulsante per cambio idraulico
push button switch for hydraulic gearshift

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a induttivi/inductive 5.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a induttivi/inductive 5.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a induttivi/inductive 5.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a induttivi/inductive 5.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a induttivi/inductive 5.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a induttivi/inductive 5.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c

260 261261260

17.120.000

17.125.000

17.165.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5  6g

24 v 4 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5  6g

interruttore a pulsante
push button switch

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5  6g

24 v 4 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5  6g

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5  6g

24 v 4 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5  6g

interruttore a pulsante
push button switch

interruttore a pulsante
push button switch

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fuNzIONI
FUNCTIONS

12 v 25 a induttivi/inductive 50.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 15 a induttivi/inductive 50.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c
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17.224.000

17.225.000

17.228.000

17.218.000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

17.193.000

17.216.000

17.217.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 6 a resistivi/resistive - ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5 

24 v 3 a resistivi/resistive - ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5 

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive - ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

24 v 4 a resistivi/resistive - ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive - ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

24 v 4 a resistivi/resistive - ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

interruttore a pulsante
push button switch

interruttore a pulsante
push button switch
contatti dorati/gold-plated contacts

22

interruttore a pulsante
push button switch
contatti dorati/gold-plated contacts

22

262 263263262

17.186.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive - ip 67 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5  6g

24 v 4 a resistivi/resistive - ip 67 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5  6g

interruttore a pulsante
push button switch
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 17.224.000

 17.225.000

 17.228.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

24 v 4 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

24 v 4 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

24 v 4 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

interruttore a pulsante
push button switch
contatti dorati/gold-plated contacts

22

interruttore a pulsante
push button switch
contatti dorati/gold-plated contacts

22

interruttore a pulsante
push button switch
contatti dorati/gold-plated contacts

22

OPTIONAL
 27.0958.0000

OPTIONAL
 27.0958.0000

OPTIONAL
 27.0958.0000

 17.218.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive - ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

24 v 4 a resistivi/resistive - ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

interruttore a pulsante
push button switch
contatti dorati/gold-plated contacts

22

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 6 a resistivi/resistive - ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5 

24 v 3 a resistivi/resistive - ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5 

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive - ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

24 v 4 a resistivi/resistive - ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive - ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

24 v 4 a resistivi/resistive - ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

262 263263262

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive - ip 67 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5  6g

24 v 4 a resistivi/resistive - ip 67 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5  6g
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 17.220.000

 17.236.000

 17.204.000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

 17.227.000

 17.0282.0000

 17.0271.0000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

24 v 4 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive 200.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x2

24 v 4 a resistivi/resistive 200.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x2

interruttore a pulsante
push button switch
contatti argento/silver contacts

interruttore a pulsante
push button switch
contatti dorati/gold-plated contacts

22

OPTIONAL
  27.0958.0000

OPTIONAL
  27.0958.0000

10

19
.9

12
.7

68
.1

9.
9

ø6
M16x2

C
H

27
27

10

19
.9

12
.7

68
.1

9.
9

ø6
M16x2

C
H

27
27

  17.234.000 interruttore a pulsante
push button switch
contatti argento/silver contacts

22

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

24 v 4 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

OPTIONAL
  27.0958.0000

264 265265264

 17.226.000 interruttore a pulsante
push button switch
contatti argento/silver contacts

22

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

24 v 4 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

OPTIONAL
 27.0958.0000
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 17.220.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x1 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x1 6g

interruttore a pulsante per consenso avviamento
safety push button switch

56
,5

27
,5

OPTIONAL
       30.16.03826

OPTIONAL
      17.122.004

 17.236.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c 3/4-16unF-2a 

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c 3/4-16unF-2a 

interruttore a pulsante per consenso avviamento
safety push button switch

56
,5

27
,5

OPTIONAL
       30.16.03826

OPTIONAL
      17.122.004

 17.204.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 10 a resistivi/resistive - ip 67 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5 

24 v 5 a resistivi/resistive - ip 67 - 20° c ÷ + 40°c m14x1,5 

interruttore a pulsante per comando luce retromarcia
push button switch for reversing lights control

OPTIONAL
       30.16.03826

OPTIONAL
      17.122.004

27

14.0340.1000 17.0271.0000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

24 v 4 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive 200.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x2

24 v 4 a resistivi/resistive 200.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x2

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive 200.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x2

24 v 4 a resistivi/resistive 200.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x2

interruttore a pulsante
push button switch
contatti dorati/gold-plated contacts

OPTIONAL
  27.0958.0000

10

19
.9

12
.7

68
.1

9.
9

ø6
M16x2

C
H

27
27

10

19
.9

12
.7

68
.1

9.
9

ø6
M16x2

C
H

27
27

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

24 v 4 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

264 265265264

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 

24 v 4 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 40° c ÷ + 120°c m14x1,5 
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14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.100017.168.000

17.151.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x1,5 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x1,5 6g

interruttore a pulsante per consenso avviamento
safety push button switch

56
.5

27
.5

OPTIONAL
30.16.03826

OPTIONAL
17.122.004

17.219.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x2 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x2 6g

interruttore a pulsante per consenso avviamento
safety push button switch

56
.5

27
.5

OPTIONAL
30.16.03826

OPTIONAL
17.122.004

17.0286.0000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x1,5 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x1,5 6g

interruttore a pulsante per consenso avviamento. Forza di azionamento 40N
safety push button switch. Actuation force 40N

ø6

M16x1.5g

 4
0N

6.35

10
10

56
.5

27
.5

6

27

OPTIONAL
30.16.03826

OPTIONAL
17.122.004

266 267

14.0340.1000

267

17.170.000

266

17.176.000

17.175.000

17.122.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x1,5 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x1,5 6g

interruttore a pulsante per consenso avviamento
safety push button switch

56
,5

27
,5

OPTIONAL
30.16.03826

OPTIONAL
17.122.004
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14.0340.100017.168.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x2 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x2 6g

OPTIONAL
30.16.03826

OPTIONAL
17.122.004

interruttore a pulsante per consenso avviamento
safety push button switch

56
.5

27
.5

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x1,5 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x1,5 6g

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x2 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x2 6g

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x1,5 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x1,5 6g

266 267

14.0340.1000

267

17.170.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m16x1,5 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m16x1,5 6g

OPTIONAL
30.16.03826

OPTIONAL
17.122.004

interruttore a pulsante per consenso avviamento
safety push button switch

266

17.176.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 20 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 - 16 unF-2a

24 v 10 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 - 16 unF-2a

interruttore a pulsante a sfera normalmente chiuso
normally closed ball push button switch

17.175.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m16x2 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m16x2 6g

interruttore a pulsante per consenso avviamento
safety push button switch

OPTIONAL
30.16.03826

OPTIONAL
17.122.004

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x1,5 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 40° c ÷ + 85°c m16x1,5 6g
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17.177.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 20 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

24 v 10 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

interruttore a pulsante a sfera normalmente aperto
normally open ball push button switch

17.113.000

17.111.000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.100017.222.000

17.229.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 20 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

24 v 10 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

interruttore a pulsante a sfera normalmente aperto
normally open ball push button switch

17.221.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 20 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

24 v 10 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

interruttore a pulsante a sfera normalmente aperto
normally open ball push button switch

DEUTSCH DT042P

14.0340.100017.178.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 20 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

24 v 10 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

interruttore a pulsante a sfera normalmente aperto
normally open ball push button switch

268 269

14.0340.1000

269

17.230.000

268
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 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 20 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

24 v 10 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

17.113.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m16x2 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m16x2 6g

interruttore a pulsante normalmente chiuso
normally closed button switch

OPTIONAL
17.111.001

17.111.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 45 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m16x2 6g

24 v 20 a induttivi/inductive 5.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c m16x2 6g

interruttore a pulsante per consenso avviamento normalmente aperto
normally opened safety push button switch

OPTIONAL
17.111.001

14.0340.100017.222.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 20 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a+

24 v 10 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a+

interruttore a pulsante a sfera normalmente aperto
normally open ball push button switch

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 20 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

24 v 10 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 20 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

24 v 10 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 20 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

24 v 10 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a

268 269

14.0340.1000

269

17.230.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 20 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a+

24 v 10 a resistivi/resistive 100.000 ip 67 - 20° c ÷ + 40°c 3/4 -16 unF-2a+

interruttore a pulsante a sfera normalmente aperto
normally open ball push button switch

268

sez. 13 14 15 16 17 23 .indd   269 30/03/15   12:28



14.0340.100016.181.000 commutatore a pedale passo passo 
step by step foot dimmer switch

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

12 v 8 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

15.104.005

15.105.007

17.111.001

15.117.103

17.122.004

30.16.03826

14.0340.1000

14.0340.1000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 12 a resistivi/resistive - ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

12 v 8 a induttivi/inductive - ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 8 a resistivi/resistive - ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 12 a induttivi/inductive - ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

commutatore a pedale passo passo 
step by step foot dimmer switch16.182.000

17.194.000

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

12 v 8 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

commutatore a pedale instabile 
momentary foot dimmer switch

271271270
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 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

12 v 8 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

  15.104.005

  15.105.007

  17.111.001

  15.117.103

       17.122.004

         30.16.03826

cappuccio di protezione 
protection cap

cappuccio di protezione 
protection cap

cappuccio di protezione 
protection cap

cappuccio di protezione 
protection cap

cappuccio di protezione 
protection cap

connettore 4 vie per capocorda femmina serie 6,35 mm con linguetta
connector 4 pins for female terminal 6,35 mm series with tab

• Accessori
• Accessories

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 12 a resistivi/resistive - ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

12 v 8 a induttivi/inductive - ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 8 a resistivi/resistive - ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 12 a induttivi/inductive - ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

 TENS. NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

 CORRENTE MAX
MAX CURRENT

N° CICLI
N° LIFE CYCLES

GRADO DI PROT.
SEALING

TEMP. DI fuNz. 
OPERATING TEMP.

fILETTATuRA
THREADING

12 v 12 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

12 v 8 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 8 a resistivi/resistive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

24 v 5 a induttivi/inductive 100.000 ip 66 - 20° c ÷ + 40°c

271271270
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14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

14.0340.1000

  27.0905.0000

     27.0906.0000

   30.16.04050

 27.0943.0000

  30.16.06497

 27.0958.0000

connettore 4 vie per capocorda femmina serie 6,35 mm con linguetta
connector 4 pins for female terminal 6,35 mm series with tab

Kit di connessione 4 vie adatto per terminali femmina 
con guarnizione passacavo superseal serie 1,5 
connection kit 4 pins suitable for female terminals 
with rubber grommet superseal 1,5 series

connettore adatto per terminali femmina 
con guarnizione passacavo superseal serie 1,5 
connector suitable for female terminals 
with rubber grommet superseal 1,5 series

terminali - terminals: 30.17.05802
Gommini - rubber caps: 30.16.05109
tappo - cap: 30.16.05495

Kit di connessione S/SEAL 3 VIE 
connection kit 3 PINS S/SEAL

Kit di connessione S/SEAL 2 VIE 
connection kit 2 PINS S/SEAL

Kit di connessione S/SEAL 4 VIE 
connection kit 4 PINS S/SEAL

272272
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