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FARO LAVORO
A MATRICE  

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE AVANZATO



SISTEMA DI ILLUMINAZIONE AVANZATO

CONTROLLO E SICUREZZA

Il faro da lavoro LED a matrice COBO è un sistema di 
illuminazione adattivo dotato di una serie di LED indirizzabili 

e controllabili individualmente che funzionano insieme a 
un’unità di controllo elettronica COBO.

I fari di lavoro a matrice adattiva collegati via CAN alla 
centralina veicolo di COBO (VCU) aumentano la sicurezza di 

guida degli operatori nei cantieri e in altre applicazioni.

FARO LAVORO
A MATRICE

 La tecnologia Matrice permette di creare in un solo faro lavoro una 
composizione mix dei 3 pattern spot, flood e beams

in modo dinamico.
L’intensità luminosa può essere controllata regolando il flusso

di corrente per ogni singolo LED.

I fari lavoro a matrice presentano una connessione CAN, da cui 
possono essere attivati. Ad ogni faro lavoro è associato un ID CAN, 

e per ciascuno di essi è possibile assegnare una specifica funzione e 
posizione sul veicolo.

Grazie al VT3, software proprietario COBO, è possibile impostare 
il faro da lavoro come un dispositivo completamente slave o 

configurarlo per creare uno o più fasci di luce specifici alla ricezione 
dei messaggi CAN.

4 FUNZIONI IN 1:
SPOT, FLOOD, WIDE, FULL

MODULARITÀ E COMPLETA 
CONTROLLABILITÀ CAN

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 12V e 24V nominali 

Consumo massimo: 26W

Flusso luminoso efficace massimo: 1900 lm  

Pattern di luce selezionabili: Spot/flood/wide/full

Possibilità di creare pattern luminosi

Regolazione dell’intensità del fascio luminoso  

Regolazione individuale dei LED

Accensione/spegnimento via CAN e tramite interruttore meccanico

Interfaccia CAN compatibile CANopen

Velocità di trasmissione: 500/250/125 kbit/s

Grado di protezione: IP67 + IP69K

Temperatura di funzionamento: -40 ÷ 85°C

Lente esterna riscaldata opzionale

EMC: ECE R10 - CISPR 25 - classe 3 -5

  

SOLUZIONI DI FISSAGGIO:

Vista laterale
Montaggio laterale 
A PIEDISTALLO CENTRALE

Vista laterale
Montaggio laterale 
CON SUPPORTI LATERALI


